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UD1 - Barrisol A30

UD2 - Nida R15N1 

UD3 - Ustroj drewniany

UD4 - Ustroj na ławkach

C3

G2
I2I3

UWAGI: 
1. Wszystkie ustroje akustyczne 
montowane są symetrycznie po 
lewe i prawej stronie świątyni
2. W przypadku zmiany rodzajów 
ustrojów akustycznych wymagana 
jest ponowna symulacja akustyczna
3. Ustrój UD1 - zakres  firma Plafond
4. UD2, UD3 i UD4 - zakres firma 
Vertika
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Trójkąty Barrisol powyżej
galerii technicznej

Ściany za ołtarzem

UD1 - Barrisol A30

UD2 - Nida R15N1 

UD3 - Ustroj drewniany

UD4 - Ustroj na ławkach

UWAGI: 
1. Wszystkie ustroje akustyczne 
montowane są symetrycznie po 
lewe i prawej stronie świątyni
2. W przypadku zmiany rodzajów 
ustrojów akustycznych wymagana 
jest ponowna symulacja akustyczna
3. Ustrój UD1 - zakres  firma Plafond
4. UD2, UD3 i UD4 - zakres firma 
Vertika
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UD1 - Barrisol A30

UD2 - Nida R15N1 

UD3 - Ustroj drewniany

UD4 - Ustroj na ławkach

Ściany nad galerią techniczną

UWAGI: 
1. Wszystkie ustroje akustyczne 
montowane są symetrycznie po 
lewe i prawej stronie świątyni
2. W przypadku zmiany rodzajów 
ustrojów akustycznych wymagana 
jest ponowna symulacja akustyczna
3. Ustrój UD1 - zakres  firma Plafond
4. UD2, UD3 i UD4 - zakres firma 
Vertika
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Przekrój G2Przekrój C3

UD1 - Barrisol A30

UD2 - Nida R15N1 

UD3 - Ustroj drewniany

UD4 - Ustroj na ławkach

Ściany nad galerią techniczną
dookoła całej galerii

Sufity pod galerią
szer jednego pola = 70cm
Łączna długość pól = 290cm

Ściany nad galerią
w kaplicach bocznych

UWAGI: 
1. Wszystkie ustroje akustyczne 
montowane są symetrycznie po 
lewe i prawej stronie świątyni
2. W przypadku zmiany rodzajów 
ustrojów akustycznych wymagana 
jest ponowna symulacja akustyczna
3. Ustrój UD1 - zakres  firma Plafond
4. UD2, UD3 i UD4 - zakres firma 
Vertika
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Przekrój I3

Przekrój I2

UD1 - Barrisol A30

UD2 - Nida R15N1 

UD3 - Ustroj drewniany

UD4 - Ustroj na ławkach

Ściany nad galerią 
techniczną
 

Ściany nad galerią
w kaplicach bocznych

UWAGI: 
1. Wszystkie ustroje akustyczne 
montowane są symetrycznie po 
lewe i prawej stronie świątyni
2. W przypadku zmiany rodzajów 
ustrojów akustycznych wymagana 
jest ponowna symulacja akustyczna
3. Ustrój UD1 - zakres  firma Plafond
4. UD2, UD3 i UD4 - zakres firma 
Vertika
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Ustrój UD1

Ustrój UD2

Membrana Barrisol A30

Wełna mineralna 80mm

Wełna mineralna 100mm

Płyta GK perforowana Nida R15N1

Ustrój UD3

Wełna mineralna 100mm

Listwy z MDF ognioodpornego
wykończenie fornir lakierowany
kolor i rodzaj drewna do ustalenia

UD1 - Barrisol A30

UD2 - Nida R15N1 

UD3 - Ustroj drewniany

UD4 - Ustroj na ławkach

Ustrój UD4

Do zaprojektowania po etapie 2 

UWAGI: 
1. Wszystkie ustroje akustyczne 
montowane są symetrycznie po 
lewe i prawej stronie świątyni
2. W przypadku zmiany rodzajów 
ustrojów akustycznych wymagana 
jest ponowna symulacja akustyczna
3. Ustrój UD1 - zakres  firma Plafond
4. UD2, UD3 i UD4 - zakres firma 
Vertika
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